MEMORIA DEL AUDITORIO DE LA SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA

En
principios

Primero

Segundo :

“SANTA CECILIA™ DE CULLERA

la proyeccion vy ejecucion del auditorio se han considerado los siguientes
fundamentales:

el reacondionamiento estructural de la edificacion para soportar los
materiales y uso que se le iban a dar. Para ello, se prolongaron y reforzaron
los pilares del edificio a la altura de la planta que ocuparia el auditorio. La
estructura de cerchas metalicas que conforman la cublerta del edificio, se
reforzaron en base a los nuevos calculos doblando la estructura existente con
pletinas y vigas de hierro. Ademas se instalo la estructura de vigas de hierro
que soportarian el techo de la sala.

el aislamiento acustico de la sala y su acondicionamiento actstico para sala
de conciertos.

En base al estudio acustico elaborado por el Departamento de Acustica
Arquitectonica y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de
Valencia, bajo la direccion de D. Jaime Llinares, y D. José maria Forteza, se
procedi® en primer lugar, al aislamiento e insonorizacion del recinto
ejecutandose un falso techo suspendido de la estructura metalica de la
cubierta, mediante tirantes y sineblock, realizado con tres placas de carton
yeso vy lana de roca aislante. Las paredes medianeras se aislaron mediante el
mismo sistema y el solado con la colocacién de una goma de caucho
antibrivatorio y losa de hormigén de 5 cms.. Con todo ello se consigue
“sellar” el recinto para evitar la trasmision de sonido tanto de dentro hacia
fuera como de fuera hacia adentro.

En cuanto al acondicionamiento acustico de la sala, para procurar que las
reflexiones del sonido se dirijan convenientemente v lleguen a toda la
superficie sin cruces, se ha levantado en el fondo del escenario un tabique de
pladur con una forma de poliedro. Por otro lado las conchas acisticas que se
encuentran en las paredes laterales de la sala y sobre el escenario completan
el trabajo de dirigir el sonido. Estas conchas han sido realizadas sobre una
estructura de hierro que les da la geometria precisa, sobre la que se ha
atornillado listones de madera para garantizar la perfecta curvatura y rigidez,
sobre estos listones se pegan y clavan sucesivamente las planchas de tablero
de fibra compacta y de haya natural que le da el acabado final.

Otro elemento importante en el acondicionamiento acustico es la correccion
de la reverberacion, esto es, el “rebote” del sonido, el “eco™. En el fondo de la
sala se instalaron unos rastréeles de acero galvanizado entre los cuales se
coloco lana de roca de cualidades fonoabsorbentes. Este conjunto se cubre
con un velo de tela muy permeable y transpirable y finalmente se fijan los
cuadradillos de madera maciza de haya pulimentada en forma alterna que es
como se observan finalmente.



Tercero: Acabados y elementos de disefio interior.

El objetivo a la hora de acometer el disefio interior del auditorio ha sido el

conseguir un ambiente calido y agradable, con elementos naturales y de
primera calidad.

Asi las paredes y otros paramentos verticales se han revestido parcialmente con
madera natural de haya pulimentada, pintandose el resto asi como los techos
con pintura plastica.

Para el revestimiento del solado se escogio una tarima de parquet flotante de
madera natural de Jatova, con barniz al agua secado por rayos ultravioletas que
garantiza mayor dureza y resistencia al desgaste. Para evitar el ruido que
pudiera producirse al transitar sobre €l, por debajo de la tarima se instalo una
goma de neopreno aislante al impacto.

Cuarto : Iluminacion :
En la iluminacion hay que distinguir tres tipos.

Primero es la iluminacion de sala o ambiente, resuelta mediante apliques dobles
en las dos paredes laterales, el aplique superior es de lampara de halogenuro metélico v
el inferior porta una lampara de cuarzo yodo. Ademas , bajo el anfiteatro, en la entrada
de la sala se han situado focos dicroicos empotrados que crean una barrera de luz y
bafian el rastrelado de madera. Flanqueando la entrada principal se sitian un par de
apliques de fundicion de aluminio, asi como en el antepecho del escenanio y siguiendo
la longitud de este se han instalado apliques decorativos de alto disefio. Para crear un
efecto especial, la pared del fondo del escenario se bafia con focos halogenos dicroicos
situados en las conchas del escenario..

En segundo lugar detallamos la iluminacion del escenario. La premisa principal
a la hora de abordar esta parte de la iluminacién era buscar la maxima comodidad para
los milsicos y garantizar la perfecta distribucion de la luz homogéneamente en toda la
superficie, evitando sombras y deslumbramientos. Basandonos en un estudio realizado
por la casa Philips, se han instalado proyectores empotrados en las conchas, con

lampara de cuarzo yodo, reforzados por cuatro proyectores orientables en el techo de la
sala.

En tercer orden, la iluminacion escénica. Para prever el uso del recinto para
actos o representaciones distintas a las puramente musicales, se instala en el techo de la
sala un sistema de barras motorizadas y electrificadas, de donde se sustentas focos de

escena de diversos tipos y funciones, comandados por una mesa digital situada en la
cabina técnica.

Quinto: Equipamiento audio-visual

El equipamiento técnico de audio y video, realizado por una empresa puntera
en esta especialidad como es Pasarela. Asi, en la cabina técnica situada sobre el
anfiteatro, en un recinto acondicionado a su uso, se situan el control de toda la
iluminacion general del local, la mesa digital de iluminacion escémca, la mesa de



mezclas de audio, tambien digital, la camara de registro de video, los magnetoscopios,
reproductores de CD |, cintas, magnetofonicas de casete, DAT, amplificadores y etapas
de potencia y el control del circuito cerrado de television el cual permite visionar el
desarrollo de cualquier acto que se celebra en la sala, a través de los monitores de
television situados fuera de esta

La captura del sonido en el escenario se realiza mediante microfonos
unidireccionales de altima generacion.

Sexto:Climatizacion.

En el acondicionamiento climatico de la sala, realizado por la empresa
Electrobori, se escogieron maquinas de aire acondicionado con bomba de calor,
escogiendose la marca Mitsubishi Eléctric por su fiabilidad téenica y sobre todo su bajo
nivel de ruido. Este punto, la eliminacinon de silvidos y rumores producidos por el aire
al ser impyulsado, ase tomo muy en consideracion, acoplandose silenciadores y
“frrenos™ en los conductos. Para garantizar una buena distribucifion del aire en la sala
evitando las molestias del aire directo, se han repartido en todo el techo, difusores de
gran tamafiom que hacen girar el aire impulsado y distribuirlo adecuadamente.

Séptimo:Medidas de seguridad,

Conforma a la normativa en vigor, las puertas de la sala son contraincendios, can
mecanismo de apertura tipo “antipanico”, En el aspecto de la proteccion ante el fuego.
toda la madera y pinturas llevan en sus barnices co ponentes retardantes del fuego que
los convierte practicamente en inifugos.

No obstante todo el recinto esta protegido por detectores de humo que activarian
en caso de necesidad el sistema de aspersion de agiia, que trabaja con tensién y bomba
de agiia independiente para garantizar su funcionamiento en cualquier circunstancia.

Los pasillos del patio de butacas y anfiteatro estan sefialoizados por fibra optica
con sistema de alimentacion ininterrumpidad de la corriente.

La capacidad del Auditorio es de 439 plazas.

Hasta AQUI LA DESCRIPCION DE LO QUE ES Y CONTIENE ESTE EJEMPLAR
AUDITORIO, PROYECTADO Y CONSTRUIIDOS PARA EL DISFRUTE DE SUS
SOCIOS Y DE TODO EL PUBLICO QUE A EL SE ACERQUE.

Cullera, 5 de Mayo de 2003

Fdo.: Tito Moreno Del Muro



